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Экзаменационный билет № 1 

 

Квалификация: «Технический директор специализированной организации по монтажу систем 

вертикального транспорта (лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов)» 

Уровень квалификации 6 

Номер 

вопроса 
Содержание тестов 

Профессиональный стандарт: «Специалист по организации монтажа электрических 

подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских 

конвейеров» 

Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 г. № 165н 

1 Основная цель профессиональной деятельности. 

Варианты ответа: 

1. обеспечение соответствия результатов работ по монтажу и пусконаладке систем вертикаль-

ного транспорта -лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских 

конвейеров в зданиях и сооружениях требованиям законодательства Российской Федерации 

к градостроительной деятельности; 

2. контроль за выполнением работ по монтажу и пусконаладке систем вертикального транспор-

та лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров в 

зданиях и сооружениях требованиям законодательства Российской Федерации к градострои-

тельной деятельности; 

3. организация работ по монтажу и пусконаладке систем вертикального транспорта -лифтов, 

платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров в зданиях и со-

оружениях требованиям законодательства Российской Федерации к градостроительной дея-

тельности. 

 
 

2 Требование к образованию и обучению. 

Варианты ответа: 

1. среднее; 
2. среднее-профессиональное; 
3. высшее образование – бакалавриат; 

4. среднее-профессиональное и курсы подготовки руководителей. 

3 Что из нижеперечисленного относится к трудовой функции?  

Варианты ответа: 

1. подготовка производства работ по монтажу и пусконаладке систем вертикального 

транспорта - лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских 

конвейеров в зданиях и сооружениях; 

2. организация и ведение работ по монтажу и пусконаладке систем вертикального 

транспорта - лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских 

конвейеров в зданиях и сооружениях; 

3. контроль за выполнением работ по монтажу и пусконаладке систем вертикального 

транспорта - лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских 

конвейеров в зданиях и сооружениях.  

Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» 

http://www.tucok.ru/
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4 Каким персоналом осуществляется монтаж лифта и в соответствии с какой 

документацией? 

Варианты ответа: 

1. квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с 

документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, 

а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта; 

2. квалифицированным персоналом в соответствии с документацией по монтажу, 

содержащей указания по сборке, наладке, а также в соответствии с проектной 

документацией по установке лифта; 

3. квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с 

документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке 

5 Информация, наносимая на лифт и способы её нанесения 

Варианты ответа: 

1. информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак, 

идентификационный (заводской) номер лифта. Нанесение любым способом, 

обеспечивающим чёткое и ясное изображение в течение всего срока службы лифта; 

2. информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак, 

идентификационный (заводской) номер лифта. Нанесение любым способом, 

обеспечивающим чёткое и ясное изображение; 

3. информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак, 

идентификационный (заводской) номер лифта, год изготовления. Нанесение любым 

способом, обеспечивающим чёткое и ясное изображение в течение всего срока 

службы лифта     

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 

 

6 На каком носителе выполняется руководство (инструкция) по эксплуатации, входящие 

в комплект машины и (или) оборудования не бытового назначения? 

Варианты ответа: 

1. только на бумажных носителях; 

2. на бумажных и электронных носителях; 

3. по выбору производителя может быть выполнено только на электронных носителях. 

7 В какой форме проводится оценка соответствия машины и (или) оборудования 

требованиям технического регламента? 

Варианты ответа: 

1. проводится в форме технического освидетельствования, организацией 

аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством 

государства-члена Таможенного союза; 

2. проводится в форме подтверждения соответствия и в форме государственного 

контроля; 

3. проводится в форме обследования, организацией аккредитованной 

(уполномоченной) в порядке, установленном Таможенным союзом. 

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» 

8 Пол приямка под каждой из направляющих лифта, за исключением случая подвесных 

направляющих, должен быть рассчитан на нагрузку, создаваемую массой: 
Варианты ответа: 

1. направляющих; 

2. направляющих в сумме с усилием, возникающим при срабатывании ловителей;   

3. направляющих в сумме с усилием, возникающим при посадке кабины на буфер. 



9 Над вращающимися частями лебёдки должно быть свободное пространство высотой 

не менее? 

Варианты ответа: 

1. 150 мм; 

2. 300 мм; 

3. 350 мм. 

10 Допускается ли применение складного щита под порогом кабины лифта? 
Варианты ответа: 

1. да;   

2. нет; 

3. не нормируется. 

ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов. Требования безопасности и 

доступности. Часть 1. Платформы подъёмные с вертикальным перемещением». 

ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов. Требования безопасности и 

доступности. Часть 2. Платформы подъёмные с наклонным перемещением». 
11 Номинальная скорость движения грузонесущего устройства должна быть: 

Варианты ответа: 

1. не более 0,10 м/с; 

2. не более 0,15 м/с;   

3. не более 0,20 м/с. 

12 На какой скорости срабатывания ограничителя скорости ловители должны 

приводиться в действие? 

Варианты ответа: 

1. не более 0,2 м/с; 

2. не более 0,25 м/с; 

3. не более 0,3 м/с; 

4. не более 0,35 м/с. 

13 В каких пределах от уровня посадочной площадки должна быть обеспечена точность 

автоматической остановки платформы? 
Варианты ответа: 

1. + 15 мм;   

2. + 10 мм; 

3. + 20 мм. 

ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к 

устройству и установке» 
14 Для эскалаторов с углом наклона более 30 градусов номинальная скорость должна 

быть не более? 
Варианты ответа: 

1. 0,75 м/с; 

2. 0,5 м/с;   

3. 0,90 м/с. 

15 Для эскалаторов нормального режима работы зазор между ступенью и фартуком не 

должен превышать? 

Варианты ответа: 

1. 6 мм с любой из сторон и не более 10 мм по сумме зазоров с обеих сторон; 

2. 4 мм с любой из сторон и не более 7 мм по сумме зазоров с обеих сторон; 

3. 5 мм с любой из сторон. 

16 На каком расстоянии от основания зубьев гребёнки поверхность входных площадок 

должна обеспечивать надёжную опору ногам пассажиров? 

Варианты ответа: 

1. 1,5 м; 

2. 1 м; 

3. 0,85 м; 

4. 0,75 м. 



Знания о монтажных и пусконаладочных работах лифтов, эскалаторов и платформ подъёмных 

для инвалидов 

17 Допустимые отклонения действительных внутренних размеров шахты лифта должны 

быть: 
Варианты ответа: 

1. не более +25 мм; 

2. не более +30 мм;   

3. не более +25 мм; 

4. не более +35 мм. 

18 Перед началом монтажа лифта должно быть установлено временное освещение 

шахты: 
Варианты ответа: 

1. напряжением не более 36 В, освещённостью не менее 200 лк; 

2. напряжением не менее 42 В, освещённостью не менее 200 лк;   

3. напряжением не более 36 В, освещённостью 50 лк; 

4. напряжением не более 42 В, освещённостью не менее 50 лк. 

19 Допустимые отклонения открытых поверхностей стальных деталей закладных по 

отношению к базовой поверхности строительного элемента должны быть: 
Варианты ответа: 

1. не более 3 мм внутрь и наружу; 

2. не более 5 мм внутрь и наружу;   

3. не более 5 мм внутрь и 3 мм наружу; 

4. не более 3 мм внутрь и 5 мм наружу. 

20 Отклонения размеров отверстий, выполненных в полу машинного помещения лифта, 

от номинальных, указанных в альбомах строительных заданий, должно быть: 
Варианты ответа: 

1. не более + 5 мм; 

2. не более + 10 мм;   

3. не более + 15 мм; 

4. не более + 20 мм. 

 

21 На какую высоту по вертикали от переднего края ступени или поверхности пластины, 

или поверхности ленты до поверхности поручня должна устанавливаться балюстрада? 
Варианты ответа: 

1. не менее 0,85 м и не более 1,15 м; 

2. не менее 1,00 м и не более 1,10 м;   

3. не менее 0,90 м и не более 1,10 м; 

4. не менее 0,95 м и не более 1,15 м. 

22 Допускается ли устанавливать стыковые накладки на фартуке балюстрады? 
Варианты ответа: 

1. допускается со скруглёнными краями; 

2. допускается выступающие не более чем на 3 мм;   

3. допускается имеющие конструкцию и форму исключающую возможность 

защемления одежды пассажира; 

4. не допускается. 

23 Допускается ли при выполнении монтажа платформы с гидравлическим приводом 
соединение трубопровода располагать внутри уплотнительной втулки? 

Варианты ответа: 

1. не допускается; 

2. допускается;   

3. не регламентировано. 

24 Где устанавливаются розетки для проведения технического обслуживания платформ? 
Варианты ответа: 

1. в шкафу управления либо рядом с ним; 



2. в шкафу управления либо рядом с ним, и при необходимости, в шахте;   

3. в шкафу управления и шахте. 

Знания положений нормативных документов, регламентирующих деятельность специалиста по 

организации монтажа лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов. 

25 При наличии какого из перечисленных документов допускается ввод в эксплуатацию 

смонтированного или модернизированного лифта? 
Варианты ответа: 

1. декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента 

Таможенного союза "Безопасность лифтов", представленной  аккредитованной 

испытательной лаборатории; 

2. акта полного технического освидетельствования лифта, представленного 

организацией, выполнившей монтаж лифта и доказательств, полученных с участием 

аккредитованной испытательной лаборатории; 

3. декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента 

Таможенного союза "Безопасность лифтов", представленной организацией, 

выполнившей монтаж лифта, и зарегистрированной в едином реестре деклараций о 

соответствии согласно пункту 6 статьи 24 Федерального закона "О техническом 

регулировании". 

26 Каково определение термина «квалифицированный персонал»? 

Варианты ответа: 

1. физические лица, прошедшие подготовку по учебным программам, разработанным 

на основе   профессионального стандарта, и имеющие соответствующий документ, 

подтверждающий полученные знания;   

2. физические лица, прошедшие подготовку по учебным программам, разработанным 

на основе   профессионального стандарта, устанавливающего квалификационные 

характеристики для выполнения соответствующих работ; 

3. физические лица, соответствующие квалификационным требованиям для 

осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении 

соответствующего вида (видов) работ по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том 

числе обслуживанию, ремонту, техническому освидетельствованию и 

обследованию объекта, в соответствии с положениями профессиональных 

стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики для выполнения 

соответствующих видов работ, подтвердившие соответствие своей квалификации в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «О независимой оценке 

квалификации». 

27 В каком случае допускается эксплуатация съемных грузозахватных приспособлении 

(стропы, кольца, петли) с крюком, не имеющим предохранительного замка? 
Варианты ответа: 

1. с разрешения технического руководителя;  

2. в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ с примене-

нием подъемных сооружений; 

3. не допускается. 

28 Какой плакат и знак электробезопасности относятся к предупреждающим?  

Варианты ответа:  

1.  «Не включать. Работают люди»;  

2.  «Работать здесь»; 

3. «Осторожно. Электрическое напряжение». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191944#l206
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191944#l206
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=188445#l268


29 В соответствии с каким документом проводится расследование несчастных 

случаев, произошедших с работниками, участвующими в производственной 

деятельности работодателя? 

Варианты ответа: 

1. с ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте»; 

2. с Трудовым кодексом Российской Федерации;    

3. с Техническим регламентом. 

30 Каковы размеры зоны поражающего действия «шагового» напряжения? 

Варианты ответа: 

1. в радиусе не более 5 м; 

2. в радиусе не более 2 м; 

3. непосредственно в месте касания проводом земли; 

4. в радиусе 8 м. 

 


